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EN CRAFTED FOR THE DEVOTED

510 Drip Tip
Fill
Refillable Shder
Cartridge Cartridge
Airflow Control hek
(For RBA) Fire
Botton

Replaceable
Panel TFT
Color
Screen

Type-C Port

Airflow Autodraw
Adjustment Dial ~ Sensor
Dimensiohs: 103*43*17.2mm
Pod Capacity: 45mifTPD2.0ml

Coil Resistance: 0.4, 0.6, 0.8 chm

{Bullt-in cail, nane replaceable)

Screen: 0.99 inch TFT Color
Battery: Built-in 1900mAh Lipa
Charging: Type-C 5Vi2.0A
Oulpul Wallage: | 5-50W

Case Material: 2Zine Allay with PVD Coaling

Installing or Removing the Pod

Toinstall the pod, slide and hold the cartridge lock
downward, angle the pod into position, press it
down firmly, then release the lock to secure it. To
remove, simply slide the cartridge lock down
againand liftthe pod out of the device.

Cartridge Lock

Step 1: Slide apen the filling hele

Step 2: Fill e-liquid
through the fill port,

Step 3: Slide close
the filling hole

Vape [Fire: Press the fire button fo vape,

Adjust Wattage: Press the fire button 3 times
quickly {within 2 seconds), then use the + and -
butfons o decrease/increase wattage
Lock/Unlock: Haold the + and - buttons
simultaneously for 1 seconds,

Switch Mode (Mesh | RBA): Press the + enter
setting menu and select mode to switch mode.
Enter Settings Menu: Press the + bution once.
Power OnfOff: Press the fire button 5 times
quickly (within 2 secands).

Switch Made (Button! Draw activated/ Dual):
Press the fire button 4 times quickly (within 2
seconds)

Automatically presels the optimal watlage range
based on the detected coil resistance. The
waltage adjustment is limited within this
predefined range to maximize coil lifespan and
flavor performance. By using the provided buili-in
coil pod, it is available for button activated, draw
activated and dual activated.

Allows full manual control over the entire wattage
range of the device (up to 50W), enabling
advanced users fo fine-tune power seftings
beyand preset limits, This maode suppors custom
rebuildable atomizers and provides greater
flexibility for coil building.

-MODE (MESH & RBA}
-PUFF (Reset Puff Counter)
-THEME (Color & Classic)
-BRIGHT (Screen Brightness)
- INFO (Software Version)




FR CONGU POUR LES PASSIONNES

Embout goutte
& goutte 510 Baouchan de
remplissage
Cartouche
Rechargeable Verrouillage
~ de cartouche
Contrile du
fux d'air Bauton
{pour RBA) de tir
Panneau
Remplagable Ecran
couleur
TFT
Bouton
Part de type C haut et bas
il
'
'
1
1
J
Réglage de Capteur
I'admission d'air  d'admission
d'air

Etape 1: Faites coulisser pour ouvrir lorifice de
remplissage.

Etape 2: Remplissez
de-liquide par Farifice
de remplissage

Etape 3: Faites
coulisser pour fermer
forifice de remplissage

Vape Feu : Appuyez surla bouton Fire pour vapater.
Ajuster la Appuyez 3 fols sur
I bouton de lir {dans les 2 secandes), puis ulilisez les
bautons + et - pour diminusrfaugmantar la puissance.
Verrouiller/Déverroulller : Maintenez les boutons + et
- simultanément pendant 1 seconde.

Mode de commutation (Mesh | RBA) : Appuyez sur +
pour accéder au menu des réglages et sélectionnez le
maode & changer.

: Appuyez une fois sur
le hauton +
MarchelArrét : Appuyez rapidement 5 fois sur le
bouton detir (dans les 2 secondes

Changer de mode (Bouton { activation par

Dimensions © 103 x 43 x 172 mm
Capacité du pod 4.5mlfTFD : 2 ml
Reésistance : 0.4, 0,6, 0,8 chm

{risistance intégrie, non rempagabie)
Ecran : TFT couleur 0,99 pouce
Batteris : Lipa intégrée 1900 mAh
Chargs Type-C 5 VI2ZA
Puissance da sortis : | 5-50 W
Matériau du boitler : Alliage de zinc aves revitament PVD

Installation ou retrait du Pod

Paur installer le Pod, faites glisser le verou de la
cartouche vers le bas et maintenez-le enfoncé, inclinez
& Pod en position, appuyez fermement dessus, puis
reldchez le verrou pour le verrouiller. Pour le relirer,
faites simplement glisser le verrou de a cartouche vars
& bas et soulevez le Pod pour e sorlir de l'appareil

-

Verrouillage
de cartouche

I double) : Appuyaz rapidemant 4 fais surla
bouton Fire (en mains de 2 sacondes).

Préréglage automatique de la plage de puissance
oplimale en fonction de la résistance de la résistance
détectée. Le réglage de la puissance est limilé a cetla
plage prédéfinie afin d'optimiser la durée de vie delaré
sistance et la restitution des saveurs. Avec le pod 4
résistance intégrée fourni, les modes activation par
bouton, activation par aspiration et double activation
sont disponibles.

Permet un contrdle manuel complet de la pulssance de

lapparell (jusqu'a 50 W), permettant aux utilisateurs

expérimentés d'affiner les réglages au-dela des limites

prédéfinies. Ce mode prend en charge les atomiseurs

reconstructibles personnalisés et offre une plus grande
ibil irla ication de

-MODE (MESH ot RBA)

- PUFF (Reinitialiser le compteur de puffs)
- THEME (Couleur el Classique)

- LUMINGSITE (Lumincsitéde Fécran)

- INFO (Version du legiciel)




DE ENTWICKELT FUR ANSPRUCHSVOLLE

510 Tropfspilze

Einfolideckel
Nachflllbare
Kartusche Patronen-
sperra
Luftstrom-
ragelung Feustsnopl
(fir RBA)
Auslauschbares
Pane TFT-
Farbbildschirm
Auf- und
Ab-Tasla

¥
Anschluss

]
i
i
i

J

Lufteintass-
einstellung

Luftansaug-
sensor

Schritt 1: Schisben Sie die Einfllldffnung aul.

Schritt 3: Schieben Sie
die Einfilllofnung zu.

Schrltt 2: Fullen Sie
E-Liguid durch den
Einflllanschiuss ein.

Dampf | Fauer: Dricken Sie de Feuertaste, um zu
dampten.

Wattzahl anpassen: Driicken Sie die Feuertaste dreimal
schnell (innerhalb von 2 Sekunden) und verwenden Sie
dann dis Tasten + und -, um die Wattzanl zu
verringemfernénen,

Sperren/Entsperren: Halten Sie die Tastan = und -
gleichzeitig 1 Sekunds lang gedriickt

Modus wechseln (Mesh | RBA): Driicken Se +, um das
Einstallungsmeni aufzurulen, und wihlen Sie den Modus
Zum Wechseln aus.

Einstellungsmenii_&ffnen: Dricken Sie die Taste +

Pod installieren oder entfernen

Zum Installieren des Pods die Karluschenverriegelung
nach unten schisben und halten, den Pod in die richiige
Position bringen, fest andricken und die Verragelung
wieder ldsen. Zum Entfernen einfach die
Kartuschenverriegelung wisder nach unten schisben
und den Pod aus dem Gerdl heben

Patronensperre

sinmal
Ein-fA Drocken Sie dic Feuertaste 5 Mal
Abmessungen: 103 x43 %172 mm schrell {innerhalb von 2 Sekunden).
Pod-Kapazitat 45ml/TPD 2,0 ml Modus wechseln (Taste | Zugaktivierung / Dual): Drii
Coil-Widerstand: 04,08, 0‘5 Ohm cken Sie die Feusrtaste 4-mal schnell {innerhalb von 2
lintegrentes Cail, nieht austausenbar) | Sekunden).
Bdschimm 0,95 Zll TF I-Fasbcispiay MESH MODUS (Taste | Zugaktivierung / Dual):
ARku: Eingebauter 1900 mAh Lipo ‘& Vorsinstellung des optimalen Wattbersichs
Laden: Typ-G5VI20A hailerenu auf dem ermittelten Coll-Widerstand. Die
Se—py o 50w Wattsinstellung ist innernalb disses vordufiniorton
g“i‘g..dng"le‘:;”"?' 580 W 2 o zt, um die des Coils und die
sehdusematerial: Zinklegierung mit FVD-Beschichiung U Bei des
mitgalisferten Pods mit intsgriertem Coil_sind
und Dual

verfligbar.

RBA-MODUS (Nur Tastenaktivierung):
Erméglicht die vollstandige manuelle Steuerung des
gesamisn Walibaraichs des Gerdls (bis zu 50 W) und
ermaglichi fortgeschrittenen Anwendern die
Feinabstimmung der Leistungseinstellungen Ober die
varsingestellen Granzen hinaus. Dieser Modus unterstil
1zt individuell aufbaubare Verdampfer und bietet mehr
Flexibilitat beim Coil-Bau.

DAS EINSTELLUNGSMENiGUMFASST:
-MODUS (MESH & RBA)

- PUFF (Zugzanler zuriicksetzen)

-THEMA (Farbe & Klass:sch)

- HELL (Bildschirmhelligheit)

- INFOQ (Softwareversion)




SP DISENADO PARA LOS MAS FIELES

Punta de
goteo 510 Tapa de
lenada
Cartucha
recargable Blogueo de
cartucha
Confrol del
flujo de aire Botén da
(para RBA) dispara
Pangl
reemplazablel Pantalla a
eolor TFT
Botin arriba
Pueria y abaja
tipo G
g
'
'
1
1
L J-1THBA 1
Ajuste de la Sensor da

admision de aire  admision de
aire

Dimensiones: 103 x 43x 17,2 mm

Paso 1: Deslice para abrir el orificio de llenado.

Paso Z: Llene
e-liquide a través
del puerto de llenado.

Paso 3: Deslice para
cerrar el orificio
de llenado

Vapear | Fuego: Presicne el botdn de fuego para
vapear.

Ajustar la potencia: Presione el botén de encendido 3
veces rapidamente (dentro de 2 segundos), luego use
los batanes +y - para dlsmmulr.iaumertar\a potencia.

Bl riD: los
botones +y- aimulténeamania durants 1 segunde.
Cambilar medo (Mesh /| RBA): Pulse + para enfrar en
el menu de ajustes y seleccione el modo para cambiar.
Entrar al mend de configuracién: Presione ] boton +
unavez.

Encendido/Apagado: Presione el bolon de disparo 5
veces rapidamente (an 2 segundos).

Camblar modo {Botén / activacién por calada /

Capacidad del pod 45ml/TPD 20 ml

dable): Pulse rapi 4 veces &l botdn Fire (en 2
g

Rasslenca dv la resslencla: | 04, 0.6, 0.8 ohmiss
{babina integraca, na reemplazabile)

Preestablece automaticaments el ranga de polencia
aplimo segln la resistencia deleclada en la

Pantalla TFT & color de 0,99 pulgadas
Bateria Liza integrada de 1900 mAh
Carga: TpoC5VIZ0A

Patencia de saiida: 550 W

El ajuste de polencia se limita a esle rango
ra imizar la vida Gtil de la resistencia

Matarial de la carcasa. Aeacitn de zinc eon revestiniema de PVD

Instalacion o extraccién del cartucho

Para instalar el cartucho, deslice y mantenga
presionada el segura del cariucho hacia abaja, incline
&l cartucha hasta su posicién, presianelo firmemente y
luego suelle el segura para asegurarla. Para extraerlo,
simplemente deslice el seguro del cartucha hacia
abajo nuevamente y levante el carlucha para extragrlo
deldispositiva.

Blogueo de cartucho

y el sabor. Al usar el pod con bobina integrada incluido,
estén disponibles la activacidn por botdn, por calada y
dable

Parmite un confrol manual completo sobre todo el
ranga de potencia del dispasiliva (hasta 50 W), lo que
parmits a los usuarios avanzados ajustar la polencia
mas ala da los limites preestablecidos. Este modo es
compatible con atemizadares reconstruibles
personalizados y ofrece mayor flexiblilidad para la
construceién de resistencias

-MODO {MALLAYRBA}
- CALADA [Restablecer contador de caladas)
-TEMA (Color y Clasico)
BRILLO (Brillode pantalia)
- INFO (Version del softwars )
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DIRANCANG UNTUK YANG BERDEDIKASI

a
$510 Tutup
Pengisian
id Isi
3 Kunei
Kartrid
ral
nUdara Tombal
Ik RBA) Api
i yang
il Diganti Layar
Warna TFT
Tembol
Tipe-C Alas
& Bawah
1
|
|
I
i
J

Sensor
Saluran
Masuk Udara

Panyasuaian
Saluran
Masuk Udara

iensi- 103°43"17,2 mm
wasitas Pod: 4,5 ml/ TRD 2,0 ml
stansi Kumparan 0.4, 0,6, 0,8 chm

{oil bawaan, tidak dapat digant)
ar TFT Warna 0,89 inci
sral Lipo 1900mAh internal
igisian Daya: Tipe-C 5Vi2,0A
a Oulput: 5-50W
erial Casing Paduan Seng dengan Lapisan PVD
masang atau Melepas Pod

k. memasang pod, geser dan tahan pengunci
id ke bawah, mirngkan pod ke posisinya, lskan
gan kuat, lalu lepaskan pengunci untuk
gamankannya. Untuk melepas, cukup geser
bali pengunci kartrid ke bawah dan angkat pod
ar dari perangkal.

Kunci Kartrid

Langkah 1: Geser untuk membuka lubang
pengisian.

Langkah 2: |si
e-liquid melalui
port pengisian,

Langkah 3: Geser
untuk menutup
Iubang pengisian,

Vape ! Api: Tekan tombol api untuk melakukan vaping
Sesuaikan Watt: Tekan tombol lembak 3 kali dengan
copal (dalam 2 detik), lalu gunakan tombol + dan -
uniuk mengurangi/menambah watt.

Kunci/Buka Kunei: Tahan tombol + dan - secara
bersamaan selama 1 detik

Ganti Mode (Mesh [ RBA): Tekan + untuk masuk ke
manu pengaturan dan pilih mode untuk mengganti

made.

Masuk Menu Pengaturan: Tekan tombol + sekali.
Hidup/Mati: Tekan tombol tembak 5 kali dengan

cepal (dalam wakiu 2 dafik)

Ganti Mode {Tembol /! Aktivasi Hisap | Ganda):

Tekan lombol fira & kall dengan cepal (dalam 2 datik),

Secara otomalls mengatur rentang watl optimal
berdasarkan resistansi koil yang terdeteksi
Penyesuaian watt dibatasi dalam rentang yang telah
ditentukan ini untuk memaksimalkan masa pakai koil
dan performa rasa. Dengan menggunakan pod koil
bawaan yang disediaksn, mode akfivasi tombol,
aktivasi hisap, dan akfivasi ganda tersedia.

Memungkinkan kontrol manual penuh atas seluruh
rentang watt perangkat (hingga S0W), memungkinkan
pengguna tingkat lanjut untuk menyempurnakan
pengaturan daya melampaui batas yang telah
ditatapkan. Made ini menduiung atom zer yang dapat
direskondis: dan memberikan fleksibilitas yang lsbih
basar untuk psmbuatan koil.

-MODE (MESH & RBA)

- PUFF (Atur Ulang Penghitung Puff)
- THEMA (Warna & Klasik)

- BRIGHT (Kecerahan Layar)
~INFQ (Versi Perangkal Lunak)




@ wwwivevapor.com
@ Instagram: LVE_vapor
[ FaceBook: @LVEvapor
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1.Unscrew the
base and screw in
your preferred air
pin, ensuring it
threads all the way
in. Then screw the
base backon
b

2. Attach the coil legs to the posts.

* Loosen the post screws to

provide space for the coil legs.

= Ensure that the coil is straight

and both ends are aligned with the
liquid intake holes on either side of
the base. This will make the wicking
much easier.

Dry burning the coil

- 510 Device Method: Remave the
negative post and screw the RBA
deck onto any 510-compatible

device tainstall and dry burn the coil

- Build Adapter Method: Insert the
RBA deck with the negative post into
the Orion 2 build adapter, attach it to
the device, then build, dry burn, wick,
and test fire directly on the adapter.

3. Use your preferred amount of
cotton, trim then place cotton edges
just touching the back of the liquid
intake holes. Prime the cotton with a
few drops of eliquid.

+ Pushing the edges of the cotton into
the liguid intake holes will cause dry
hits. And don't place the cotton too far
away from the liquid intake holes or
the RBAwill flood

+ Use a pointed tool to neatly line up
the edges of the cotton and make
sure the liquid intake holes are not
blocked by any cotton

LIQUID INTAKE HOLE

4. Push the Chimney section gently
onto the deck ensuring there is no
cotton trapped between the two
sections. Then insert the whole RBA
into the tank and attach to the device
Add eliquid, adjust the AFC ring to
regulate air flow and you're ready to
vape!

4-a

4-b




CAUTIONS & SAFETY INSTRUCTIONS
+ Do not leave the device unattended while charging.
« Avold dropping, throwing. or subjecting the device to impact.
+ Use only a standard USE charger within appropriate voltage/current ratings.
+ Keep the device away from water, flammable liquids, and gases.
= Avoid exposure to direct sunlight, dust, moisture, or mechanical shock.
= Use only within recommended temperature ranges:
o During use: -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
o During storage; -10°C to 45°C (14°F to 113°F)
+ EEE Waste Disposal: Do not dispose of the device as household waste. Recycle
it at an approved electronics collection point.
+ Battery Disposal: Recycle the built-in battery at an appropriate collection center.
* Repairs must be carried out only by LVE-authorized service centers, Self-repair
may cause injury or device damage.

PRECAUTIONS ET CONSIGNES DE SECURITE
* Ne laissez pas |'appareil sans surveillance pendant le chargement.
- Evitez de le laisser tomber, de le jeter ou de le soumetire a des chocs.
* Utilisez uniguement un chargeur USB standard dont la tension et le courant
nominaux sont appropriés
+ Eloignez I'appareil de I'eau, des liquides inflammables et des gaz
« Evitez I'exposition directe au soleil, & la poussiére, a 'humidité et aux chocs
mécaniques.
+ Utilisez uniquement dans les plages de tempéralures recommandées :

o En utilisation : -10 °C 460 °C (14 °F 4 140 °F)

o Pendant le stockage : -10 °C 445 °C (14 °F a4 113 °F)
« Elimination des déchets électriques et électroniques : Ne jetez pas 'appareil avec
les ordures ménagéres. Recyclez-le dans un point de collecte agréé pour les
appareils électroniques.
» Elimination de la batterie : Recyclez |a batterie intégrée dans un centre de
collecte approprié.
= Les réparations doivent &tre effectuées uniquement par des centres de service
agréés LVE. Toute réparation effectuée par vous-méme peut entrainer des
blessures ou endommager 'appareil.

VORSICHTSMABNAHMEN UND SICHERHEITSHINWEISE
* Lassen Sie das Gerat wihrend des Ladevorgangs nicht unbeaufsichtigt.
» Vermeiden Sie es, das Geral fallen zu lassen, zu werfen oder StoBen auszusetzen.
» Verwenden Sie nur ein Standard-USB-Ladegerat mit den entsprechenden
Spannungs-fStromwerten.
» Halten Sie das Geréat von Wasser, brennbaren Fliissigkeiten und Gasen fern
* Vermeiden Sie direkte Sonneneinsirahlung, Staub, Feuchtigkeit oder mechanische StéRe.
= Nur innerhalb der empfohlenen Temperaturbereiche verwenden:

Wahrend des Gebrauchs: -10 °C bis 60 °C (14 °F bis 140 °F)

Wahrend der Lagerung: -10 °C bis 45 °C (14 °F bis 113 °F)
= Entsorgung von Elekiro- und Elektronikgeraten: Entsorgen Sie das Gerat nicht im
Hausmiill. Geben Sie es an einer zugelassenen Sammelstelle fiir Elekirogeréte ab.
« Batterieentsorgung: Geben Sie die eingebaule Batlterie bei einer entsprechenden
Sammelstelle zurlick.
* Reparaturen dirfen nur von autorisierten LVE-Servicezentren durchgefiihrt
werden. Selbsireparaturen kénnen zu Verletzungen oder Gerateschaden flihren.




PRECAUCIONES E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
+ No deje el dispositivo desatendido mientras se carga.
« Evite dejarlo caer, lanzaro o someterlo a impactos.
= Utilice tinicamente un cargador USB esténdar con un voltaje/corriente nominal
adecuado.
= Mantenga el dispositivo alejado del agua, liquidos y gases inflamables.
= Evite la exposicién a la luz solar directa, el polvo, la humedad o los golpes.
= Uselo dnicamente dentro de los rangos de temperatura recomendados:

o Durante el uso: -10 °C a 60 “C (14 °F a 140 °F)

o Durante el almacenamiento: -10 *C a 45 “C (14 °F a 113 °F)
= Eliminacion de residuos de AEE: No deseche el dispositive junto con la basura
doméstica. Reciclelo en un punto de recoleccidn de aparatos electronicos
autorizado,
« Eliminacion de la bateria: Recicle |a baleria integrada en un centro de recoleccion
adecuado,
« Las reparaciones deben ser realizadas Unicamente por centros de servicio
autorizados por LVE. Realizar reparaciones por cuenta propia puede causar
lesiones o dafios al dispositivo.

PERHATIAN & PETUNJUK KESELAMATAN
= Jangan linggalkan perangkat lanpa pengawasan saal mengisi daya.
» Hindari menjatuhkan, melempar, atau membenturkan perangkat.
= Gunakan hanya pengisi daya USB standar dengan tegangan/arus yang sesuai.
= Jauhkan perangkat dari air, cairan mudah terbakar, dan gas.
* Hindari paparan sinar matahari langsung, debu, kelembapan, atau guncangan
mekanis.
= Gunakan hanya dalam rentang suhu yang disarankan

o Selama penggunaan: -10°C hingga 60°C (14°F hingga 140°F)

o Selama penyimpanan: -10°C hingga 45°C (14°F hingga 113°F)
» Pembuangan Limbah EEE: Jangan buang perangkat sebagai sampah rumah
tangga. Daur ulang di tempat pengumpulan elektronik yang disetujui
* Pembuangan Baterai: Daur ulang baterai bawaan di pusat pengumpulan yang sesuai.
Perbaikan hanya boleh dilakukan oleh pusat layanan resmi LVE. Perbaikan sendiri
dapat menyebabkan cedera atau kerusakan perangkat.
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WARRANTY GUIDELINE

'E will provide repair or replacement to
= original purchaser of this product
der warranty according the following
‘ms and conditions

This warranty covers defects in
aterials or workmanship in this product
a claim is submitted to LVE within 80
iys of purchase by the end user.

This warranty maybe disqualified as a
sultof the following circumstances:

the customer does not provide this
arranty card and the original receipt of
irchase.

merchandise failure or damage is
used by improper use or unauthorized
ljustments.

merchandise failure or damage as a
sult of excessive force or impact and
n-recommended operaling conditions.
2e user manual).

merchandise failure or damage
used by use with Non-LVE brand
mponents ar recommended e-liquids.

no event will LVE be liable for any
ecial or consequential damages

sing from the use of this product, nor
“injury to any person, or any claim for
mages arising from the use of this
aduct.

tcept as expressly provided in this
mited Warranty, LVE expressly
sclaims all implied warranties for
is product of any kind whatsoever,
cluding, but not limited to, implied
arranties of merchant-ability or
ness for a particular purpose andall
arranties imposed by statute, after
e expiration of 90 days after
irchase by the end user.

Formore information, please consult our
website at www.lvevapor.com or email
us al suppori@lvevapor.com
WARRANTY CLAIM PROCEDURE

1. Please consult the merchant for the
detailed process of warranty claim by
filing out the Purchase Information
below.

2. Please keep the warranty card for
after-sale service. Warranty may be
disqualified if the warranty card is lost,
PURCHASE INFORMATION
Purchasing Information

Product Model:

Date Of Purchase (the purchase date on
the receipt):

Store Information
Store Name

Phone:

Address:

Customer Information
Customer name:
Phone:

Address:




