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Crafted for the Devoted

EN CRAFTED FOR THE DEVOTED

The Orian 2 Pro marks the next eveluton in
the Orion 2 family, bringing a series of
thoughthul upgrades - lram Ihe durable PYD-
coated finisn that enhances both elegance
and resilisnce, to the increased 1900 mah
battery for longer, more pewerful sesslons,

COMPONENTS VIEW

i
510 Drip Tip —— |

Fill Cag
Refillabie

Carlridge Cartidge

Lack

Coil Installation & E-liquid Filling

Sfap 1:Insert tha coil firmly into the pod.

Shap Z: Unscrew the tap filling cap,

Step 3: Fill e-liguid through the fill port

Stap 4: Screw the filling cap back sacurely.

A Caution: Fill tha pod promplly and close the
cap immediately after 1o prevent coil losding.

Adrflow
Cantral Fire.
——— Bl OPERATING INSTRUCTIONS
3"‘ Tw’ . TET Galor ¥ARR[Fire: Press the five bulion o vaps,
Lot Sorgan  Adlust Wattage: Press the fire button 3
times guickly {within 2 seconds), then use tha
Type-C UpsDawn  * #nd - bullons lo decreaselincrease
Fon Butten  Wattage.
: Hold the + and - bullens
simultanecualy for 1 seconds.
i ! ; Press the fire
button 4 (within 2 seconds)
03*43*17.2mm .
the = butto
R Emr Sotltng; Manu; Press the + button
Cad Reslstsm:,e 4, 0.6, 0.8 Ehm Pawer Onl0ff: Press the fire bulion § limes
Screen: .99 inch TFT Color quickly {within 2 seconds).
Hatary: Built-in 1900mAh Lipe
Charging: Type-C SVIZ.08 MESHMODE
Dutpul Wallage: | 5-50W Automatically presets the optimal watiage
Caso Malerial | Zinc Ay wih YD Coasrg range based on the detected cail melstanca

GETTING STARTED

Installing or Remaving the Pod

T insdall the pod, slide and hedd the cartridge
lock downward, angle the pod into pasition,
prass it down firmly, hen release the lock to
re it. Te remove, simply slide the

The wallage adjusime lirmilezd within Lhis
predefined range to maximize coil lifespan
and flavor parformanca.

REAMODE

AMows full manual control over the entire
wattage range of the device {up to S0W),
enabling advanced users to fine-tune power
sattings beyond Dreset lemits, mode

FR CONGU POUR LES F

lation de la rési: et

L'Oron 2 Pro margue la nouvells évolution
da la gamme Crion 2 et proposa une sérig
d'amélbarations bien pensdes | de la finition
PWD durabée qui améliors &la fois F&légance
of la résistance, a la batterie de 1300 mAh
pour des sessions plus longues et plus
pusssanies.

VUEDES COMPOSANTS

Embout goutle
agoutie 510

Bouchon de

remplissage d'e-liquide

1 :Ingdrez fammement la résstance dans le pod.

2 Dévissez a bouchon da remplissage supéra,
3:Remplissez le e-iguide par l'orifice de
rempinzage.

4°Revissez fermamant le bouchon de
rampissage.

& Amantion : Aemplissez le pod rapidement at
refermaz e bouchon immédiatement apras paur
#viterde noyer la résistance

Vape | Feu : Appuyes sur le bouton de lir pour

Ajuster L Appuyez 3 fois nt
sur la bratan de fir (gans las 2 secandas), puis
utilisez bes boutons + at - pour diminuarEugmentar

: Maintanaz les boubo
+ et - simultanément pandant 1 saconde.

Moda da commutation (Mesh | RBA); Apouyez 4
oig

sur le bouton de br (dans les 2

Agciader au menu Paramétres | Appuyez une [ais

Marche!Arril : Aopuyez rapidement 5 1o sur le
aousan dofir{dans ks 2 sncandas),

Préréyage automatique de la plage e pussance
aptimala an fanclion ga la résistance da la ré
walance diteclée. Le régiage de la puissance est
limité & cette plage prédéfine afn doptmiser la
durée de we de la résstance e [a realiuban des

Cartouche rempissage
Rechargeable | Worauillags
Conirtéa du #| de cartsuchs
flx d'air Boulon
defir  MODED'EMPLOI

Panneay
Remplagable Ecran  wvapoter,

coulaur TFT
Port de Bautan
type & hiutatbas  18pussance,
CARACTERISTIQUES
Dimensions - 03x43x17.2 mm sk
Capacité du pod 145 mi/TPD : 2 ml
Résistance : .4, 0.6, 0.8 ohm surle boutan +
Ecran : FT couleur 0,99 pouce
Batteria : Lipa intégrée 1900 mAh
Charge : Type-CSVI2A MODE MESH
Puissance de sodie | 5-50 W
Matiriau du boltior : 1
MISE ENROUTE i
Installation ou retrait du Pod

Pour inslaller la Pod, faites glisser le varrou
de la cartouche vers le bas el maintenez-le
enfoncd, inclinez le Pod en posdion, apouysz
fermement dessus, puis relachez le verou
pour le verroulller, Pour le retirer, faites

MODE RBA
Permat un conlrbla manuel comgplet de la

puissanca de lapparsll {jusgqu'a 50 W), parmettari
 Ins régl

péimar
au-dali des limitas pradédinies, G mads prend an

DE  FilR ANSPRUCHSVOLLE NUTZER

Der Oricn 2 Pro markiert die nachste
Evolulionsstufe der Orion 2-Familis und
bietel eine Reihe durchdachier
Verbesserungen — von der robusten PVD-
Beschichtung fiir mehr Eleganz und

der Ver pule und
Befiillen mit E-Liquid

4: Setzen Sle die Verdamplerspule fest in den Pod
wn

2. Schrauben S die cbere Einfilkappe ab.
F:Fallen Sie E-Liquid Aurch ta Einfillafnung ein
4:Sche appa wiader fest zu

'SP  DISERADO PARA LOS MAS FIELES

El Qrion 2 Pre marca la siguisnie evsucién enla
familia Orion 2, incorporando una serie de
majoras pansadas, desde el duradere acabada
ton rovestimienta do VD que realza la
elegancia y b resistensia, basta B bateris da

Instalacién de la resistencia y llenado
de e-liquido

1: Inserts ia resisbancia firmements en el pod.

2: Dosanrasquen ta tapa de fanado supenisr,

3 Llena el e-<iguios & ravés gl puarto de llanado.
4: Vuelva a enrascar la lapa de llenado

frmamants.
& i

il b b zum 1800- A Achtung: Fallen Sie den Pod umgeherd und ol ik & imetuo I;J:’;“I‘ "ﬂ pilisoes w“;‘"-"‘"‘:“
. ; i ™ it widder. i p nmedis o dmspLds pasa Qe s
mAR-Akku firlangere, kraftvoliere Sessions. a::;l:“n_if;.'\f;:':@r;ulgﬂ::!:r:r;e. ’v:::me;an::m VISTADE COMPONENTES veslstancia seunde.
KOMPONENTENANSICHT = [T
Puntadn ———— | 1 f\‘
510 Tropfspize —— golnn 510 Tapa de - ey
Eirfllkacie! Carticho 2 lenads ]
Machtillbars — recargable s de i Bt
Kanuschs Patranen- Cantrol del —]| cartucha 2L
Lufstram- —& paaTe fiuja de ire Holn da
ragoiung Feuersrepf  BEDIENUNGSANLEITUNG dispare  INSTRUCCIONES DE
stk barox “D:rn'?:(rnthuu: Dribexen Sie die Feusraste, um 2y Earied — ::JN‘::J?:“M}I’EZIg T e
Fanel Wattzalil anpassen: Dricken S dis Fauertaste raRmpiATiol FOTFT et ' Ll
Farbolldschim  geaimal schaal (nnerhalb von 2 Sakunden) und Absta lisabeiiohs: Pruslonss sl botsi de
verwandan Sia dann da Tastan + und -, um die Puertn Balan arriba 3 veces rapdamente (dentro de 2
oo und  Waltehl zu verringeriarhahen pa © yahajn  Segundos), luego use los botones + y - para
Anschluss — Ab-Taste 5;:’::?:5:2;:::““:&'%;1?* Taatan +und disminulr/gumentaria ome:‘aet
. anlenga
SPEZIFIKATIONEN s"‘"c'*"“';’ H:T‘:‘L:“I:&I \): Doichan 5'° e ESPECIFICACIONES Loesglz‘uﬂlgnus + y - simaltincaments duranta s
Abmessungen: 103 x43 17,2 mm Saokunden) . Diers 103543 % 17,2 mm Mada d Presione el
Fod-Kapazitat. |46 ml( TAD 2,0 m Rufen .Sltl.}a#_ai:gﬂ_lilluwm"ﬂ aul: Dricken Capacdad delpod. | 45m TPD20m bottn de dispero 4 veces répdaments (en 2
CoirWiderstand: | 0.4, 0.6, 0,8 Chm Ei Driicken Sie die Fevertasts 5 Resktzoca s nesieocs | 04, 0.8, 0.8 chmics E\%“ﬁnrd:r’ d Prasiona sl
Bildschimm: 0,98 Zoll TFT-Fanndisplay Mal schnall {inneshii von 2 Sekuncen), Partalla. TFT & coler da 0,99 pugadas ot + una vez.
Ak Eingabauter 1300 mah Lipo Bater] Lipai 1900 mAh Presione al botdn de
Laden, TypC 5 ViZD A :“ESH‘F'GD'-\:S? it — B Tioa CE VAR 8 (en2 o
TR ul the Voreinstelling des opl T -
Rusgangsieisiung,| 5-50 W basierant af dam Cob- ol o waaE | BEE N Mono MALLA:
Gohiuserateral | 2riegenrs mt FVL-Bsschdnng i Die Sung ist innerha Misoria o I carase| oo | ol rango de
diases vordnfinierien Berichs begronst, um die pn‘c’m: ‘\;mnnmgun Ia resistanca cataciada an
Lebensdeuer des Co's und die Aromaleisiung zu 8 ge firnila 3 este
ERSTE SCHRITTE g PRIMEROS PASOS ke erkolesiasialh b

RBA-MODUS:

Ermbglichl die vallskindige manuele Steuenung
Kanuschanverlegelung nach unien schieben fas gesamian Watharacns des Gardts (nis zu 50
und hallen, den Pod in die richtige Pasitian W und enmiglich! ‘D’qusrhr"uwn Anwarrdarm
Bringen. fest andrcken ung dia Vemagslung e de o

Pad installieren oder entfernen
Zum Instabioran dos Pads die

resistencay e sabor.
Instalacién o extraccién del cartucho
Para instalar &l catucho, desica y mantanga
prasionada el seguro del carucho hacia absjo,
Incing el cartucho hasta su posicién, prasitnal
fiememente y luego suells &l seguio para

MODO RBA:

Parmita un cantrol manual complato sobra oda ol
range de polenca ded dispositive (hasta 50 W), lo
qun perite @ |os usuanas avanzados austar

o R UNTUK YANG

Kaoil & F fan E-

Orion 2 Pra mananda avolusi larbaru dalam
wetiarge Orlon 2, menghadirkan seranghkasan
peningatan yang cermat— muli did lapisan PYD
“&nan lama yang maningkatkan keanggunan dan
kotahanan, kinggs baterai 1900mAh yang
diingiatican urtuk sasi yang labin lama dan labih
Berenaga.

liquid
1. Masuikan kod dengan kuat ke dalam pod.

&a tulup pangisian atas.

e-llguid melalui lubang pengisian.

: Pasarg kambal lwiup pengisien dengan
kencang

& Perhatian: |si pod segera dan segera tubup
kembali untuk mencegah kodl malu;

TAMPILAN KOMPONEN
Ujung
Tolas 510 Tutup
Karlrid 15i Pengisian
\Rang Kursi
Kontrol Karlrid
Aiiran Udira Tambal
Api
Panal yang — PETUNJUK PENGOPERASIAN
Dapat Diganti Layar  MapeiApi: Teksn tombol api untuk mesakikan
Wama TFT  vaping.
Ikan Watt: Takan tombol fambax 3 kas
% dengan cepat {datam 2 delik], laki gurakan tombel
.IFZ‘"‘ & Tombol A5 _ sk mangurangmenamaah wat
o & 8awaN  ngiiBuka Kins: Tahen fomool + dan - sacars
bersamusan selarma 1 detik.
Baralih hiRBAL: Tekan tambol
SPESIFIKASI lemibak 4 ke dengan cegal {datam wakty 2 delik).
Dimensi: 103*43*17.2 mm o SR ERNLT enpELean: L +gakall
Kapasitas Pod:_| 4,5 ml /TPD 2.0 ml By o o 4
Resistansi Kumpara | 0.4, 0.8 chm
Layar TFT Warna 0,99 inci MODE MESH:
Batesal. Lipo 1900maAn intemal Sacara olomats rrengemr rantang wats optimal
Pengisian Daya; | Tipe-C 5VI2,08 il
snglaia ,ya flpew F walt gbatasi alam Tantang \-'an,.
Daya Output: | 5-50 lalzh dif iri ik fareey
Malerial Casing: | Pt Strg dergan s 200 kai kail dan pericema rasa.
MEMULAI MODERBA:
Memasang atau Melepas Pod rentang watt parangkat (hingga S0W),

‘Untuk mamasang pod, geser dan tahan penguncl
fartrid ke bawah, mitingkin pad ke pasisinya,
fekan derga- Litl askan pangunci urtuk

memungkinkar pangguna lingkel lanul unlik
menyampurnakan pangaiuran daya malampas
batas yang tefah ditetapuan. Made ini mendukung

& wwwlvevaporcom
@ Instagram: LVE_vapor
H FaceBook: @LVEvapor

secy ¥ . ; ; ! ! = Mk o
der l6sen. Zum Enbie rach d ber die vulmnyﬁs‘elll.en Gfenzm hinaus. Disser i Par damend ' tenci p ann'r‘?vrwng dapat drakondisi dan mambaerikan
cartridge lock down again and fft the pod out  supports custom tomizers and glissar la verrou de la cariouche  eharge les atemissurs recenstructicles ::m:c:::;un‘;‘eru;;\:‘;ﬂd: F;‘;‘ u;_"_m Modus untarsibtzt individuell aufbaubare ::E:’j&‘: ;&zﬁa:::';';;;m::e:‘:f‘zmuy E‘:‘_i"?nanrsc‘:"i:;;iigm"’:n ] sl L LK Mblapas, c“'“fP gesar Ntk p
althe device, P MNexibiFty for e : e b le P pour e sorirde personnallsés et offfe une plus grande flexioilite scheaben Lnd dan Pod 8us dam Gerdl heban. Werdampter und Dieted mehr Flexibvitht beim Coi- I s it dos y afrace mayor Reluar dari paranghal,
'appareil. = oourka fabrication de résstancas. Bau, i i s
SETTINGS MENU INCLUDES: . MENU PENGATURAN MELIPUTE:
i 4 & . -MCDE {MESH & RBA,
Cartridge -MODE (MESH & REA} Verroultags [}, 7, LE MENU PARAM&TRES COMPREND DAS EINSTELLUNGSMENUUMFASST: Blaquea de EL MENU DE CONFIGURACGIGN INCLUYE: i “PUFF thte g P ! i Puf
Lock - PUFF (Reset Puf Counter) i - WODE (MESH ot RBAY ~MODUS (MESH & RBA) i MDD (MAL LAy REA Kunci F ng Panghilung
THEME (Calor & Classic) - PUFF (Réirtisliser |& comgtaur de pulis) -FUFF (Zugzahlar zurticksatzan) L CALADA [Rastabhaner cortaider do caladas) Kartrid :BRII:GRM_‘;I_EE"\:E::E?;;WJ
-BRIGHT {Screen Brightness) -THEME (CoulmuratClassque) : PER reta  bnaerch) -TEMA(Colory Clésco) INED (Varsi Parangkat L unak)
INFO {Software Ve LUMINOSITE (Luminosithde Meran) HELL {Rildschirmbnlligent) -BRILLO {Brilo de pariata)
7 (Software \ersion) INFC {Versian g iagical) - INFO (Softwaraversion) “INFO arsitin dal saftwars)
|
|
ORION RBA 3. Use your preferred amount of | CAUTIONS & SAFETY INSTRUCTIONS PRECAUCIONES E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
HOW TO USE cotton, frim then place cotton edges * Do nat leave the device unattended whils charging. + Mo deje &l dispositivo desatendido mientras se carga. WARRANTY GUIDELINE
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1.Unscrew the
base and screw in
wour preferred air
pin, ensuring it
threads all the way
in, Then screw the
base back an.

2. Altach the eail legs ta the posts.

- Loosen the post screws fo

provide space for the coil legs.

+ Ensure that the coil is straight

and both ends are aligned with the
liguid intake holes on aither side af
the base. This will make the wicking
much easier.

Dry burning the coil

- 510 Device Method: Remove the
negative post and screw the RBA
deck oo any 510-compatible

device toinstall and dry bum the coll.

- Build Adapter Methed: Insert the
RBA deck with the negative past into
the Orion 2 build adapter, altach it to
the devica, then build, dry burn, wick,
and lest fire direclly on the adapler.

FEA BULD ADASTER

just touching the back af tha liquid
intake holes. Prime the cotlon with a
few drops of eliquid.

* Pushing the edges of the catton into
the liquid inlake holes will cause dry
hits. And den't place the cotton too far
away from the liguid intake holes or
the RBAwill flood,

* Use a pointed ool fo neatly line up
the adges of the cotton and make
sura tha fliguid intake holes are not
blocked by any cotton.

LIGUID INTAKE HOLE

4. Bush the Chimney section gently
onto the deck ensuring there is no
cottan frapped betwsen the two
sections. Then insart the whole RBA
into the tank and altach to the device.
Add eliquid, adjust the AFC ring to
regulate air flow and you're ready to
vape!

4-a

= Aveld dropping, throwing, or subjecting the device to impact.
* Use only a standard USB charger within appropriate voltage/current ralings.
- Keep the device away from water, flammable liquids, and gases.
* Avoid axposure lo direcl sunlight, dust, moisture, ar mechanical shock.
= Use only within recommended temperature ranges:
o During use: -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
o During storage; -10°C to 45°C (14°F to 113°F)
-« EEE Wasle Disposal: Do nol dispose of the device as househald wasle. Recycle
it at an approved electronics collection point.
- Battery Disposal: Recycle the built-in battery at an appropriate collection center.
* Repairs must be carried out anly by LVE-autherized service centers. Self-repair
may cause injury of device damage.

PRECAUTIONS ET CONSIGNES DE SECURITE
= Ne laissez pas 'appareil sans ill pendant le
+ Evitez de le laisser tomber, de le jeter ou de le soumetire  des choos.

= Utilisez uniguement un chargeur USB standard dont la tension et le courant
nominaux sont appropriés.
+ Eloignez I'appareil de l'eau, des liguides inflammables et des gaz.
+ Evitez l'exposition directa au soleil, & la poussiére, 3 I'humidité et aux chocs
mécanigques.
* Utilisez uniguament dans les plages de températuras recommanddes :

o En utilisation : -10 °C & 60 °C {14 °F a 140 °F)

o Pandant le stockage : -10 *C 445 °C (14 "Fa 113 °F)
+ Elimination des déchets électriques et électroniques - Ne jetez pas I'appareil avec
les ordures ménagéres, Recyclez-le dans un point de collecte agréd pour les
appareils elecironiques.
» Elimination de la baterie : Recyclez |a batterie intégrée dans un centre de
collecte approprié.

= Les réparations uolvt-,nl owe effectuées unlqucnmm par des centres de senvice
agrées LVE. Toute rép par Vo peut ant des
blessures ou endommager 'appareil.

VORSICHTSMARNAHMEN UND SICHERHEFFSHINWEISE

- Lassen Sie das Gerat wahrend des Lad e’
= Vermeiden Sie es, das Gerdt fallan zu lassan, 2 warfen adaer Stakan duszusamn
Sie nur ein LISE-Lad it mit den enisp
Spaﬂnung&.'Stmmwcncn

* Halten Sie das Gerat von Wasser, brennbaren Flissigkeiten und Gasen farn.

= Vermmeiden Sie direkie Soonenernstrahlung, Slaub F'«.uchughun r mechanische Stite,
= Nur innerhalb der varwenden:

‘Wahrend des Gebrauchs: -10 °C bis 60 ’C {14 °F bis 140 °F)

Wahrand der Lagerung: -10 *C bis 45 "C {14 °F bis 113 °F}
= Entsorgung ven Elexire- und Elektronikgerdten: Entsorgen Sie das Gerat nichi im
Hausmill. Geben Sia es an ener zugelassenen Sammelstalle fur Elexirogeréle ab.
- Batterieentsorgung: Geben Sie die eingebaute Batierie bei einer entsprechenden
Sammelstelle zurick.

= Reparaturen dirfen nur von autorisi LVE: i tren dul
wardan. Selbstreparaturen kinnen zu \-’eﬂe.z.ungan oder Gerétescnﬁnan flihwren.

- Evite dejarlo caer, lanzarlo o someterlo a Impactos.
+ Utilice dnicamenta un cargador USE esldndar con un vaollaje/carmente nominal
adecuada.
+ Mantenga el dispositivo alejada del agua, liquidos y gases inflamables.
= Evite la exposicidn a la luz solar directa, el palvo, la humedad o los golpes,
+ Uselo dnicamente dentro da los rangos de lemperalura recomendadas:

o Durante el uso: -10°C & 60 °C (14 °F & 140 °F)

o Durante el almacenamienta: -10 °C a 45 °C {14 °F a 113 °F)
+ Eliminacién de residucs de AEE: No deseche el disposifive junio con la basura
doméstica. Reciclelo en un punto de recoleccidn de aparatos electrénicos
autorizado.
= Eliminacidn de la baterla: Recicle la baterfa infegrada en un centro de recoleccién
adecuada.

- Las i deben ser realizadas dni por centros de servicio
aulnnzadc\s por LVE. Realizar reparacicnes por cuenla propia puede causar
lesiones o dafios al dispositiva.

PERHATIAN & PETUNJUK KESELAMATAN
+ Jangan tinggalkan perangkat tanpa pangawasan saat mengrsu caya.
+ Hindari menjatukkan, mel atau kan
= Gunakan hanya pengisl daya USE standar dengan teganganiarus yang sesual.
+ Jauhkan perangkat dari air, cairan mudah terbakar, dan gas.
= Hindari paparan sinar mataharl langsung, debu, kelembapan, atau guncangan
mekanis.
= Gunakan hanya dalam rertang subu yang disarankan:

o Selama penggunaan: -10°C hingga §0°C (14°F hingga 140°F)

a Selama penyimpanan: -10°C hingga 45°C (1£°F hingga 113°F)
+ Pembuangan Limbah EEE: Jangar buang perangkal sebagai sampah rumah
tangga. Daur ulang di tempat pengumpulan elektronik yang disetujui.
» Pambuangan Bateral: Daur ulang batera bawaan di pusat pangumpulan yang sesuai.
Perbaikan hanya boleh dilakukan oleh pusat layanan resmi LVE. Perbaikan sendiri
dapal menyebabkan cedera alau kerusakan perangkat.
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-10°C ~ 80°C (14°F ~ 140°F)
-10°C = 45°C (14°F - 113°F)
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LWVE will provide repair or replacement lo
the ecriginal purchaser of this product
under warranty according the fallowing
terms and conditions:

1.This warranly covers defacls in
malenals or workmanship in this product
if a claim is submitted to LVE within 90
days of purchase by the end user.

2. This warranty maybe disqualified as a
result of the fallowing ci [==CH

Faor mare infarmation, please consull aur
website at www.vevapor.com of email
us at support@livevapor.com

WARRANTY CLAIM PROCEDURE

1. Please consult tha merchant for the
delailed process of warranty claim by
fillng out the Purchase Information
below.

2. Please keep the waranfy card for
al‘!ar sale service, Warranty may be

a. the cuslomer does nal provide this

warranty card and the original receipt of
purchase.

b. merchandise failre or damage is

iftha warranty card is losl.

caused by improper use or una.
adjustments,

€. merchandise failure or damage as a
result of excessive force or impact and
nan-recommendad operating conditions
{seeuser manual),

d. merchandise failure ar damage

caused by use with Nnn—LVl: brand
or liquids.

In na event will LVE be liable for any
special or consequential damages
arsing from the use af this product, nar
for injury to any persan, or any claim for
damages arising from the use of this
product.

Except as expressly provided in this
Limited Warranty, LVE expressly
disclaims all implied warranties for
this product of any kind whatsoever,
including, but not limited to, implied
warranties of merchant-ability or
fitness for a particular purpose and all
warranties imposed by statute, after
the expiration of 90 days after
purchase by the end user,

PURCHASE INFORMATION
F il formation
Product Madel:

Date Of Purchase (the purchase date on
the receipt):

Store Information
Store Name:

Phone:

Address:

Customer Information
Customer name:
Phone:

Address:




